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Klima auf der Couch —
Wie umweltvertraglich sind unsere Baustoffe?

DI Claudia Dankl, Zement + Beton
Architekturtage, St. Polten, 24. Mai 2019



Bauen im Klimawandel

Japan, NBC News

Copenhagen, 2013, Photo: Bax Lindhardt/Scanpix,
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Kiihlen wird das Heizen der Zukunft

Zeitliche Entwicklung am Beispiel der Hitzetage = 30 °C
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Quelle: FORMAYER (2016) umweltbundesamt®

thesim.at — Simulationstool zur Berechnung der operativen
Temperatur eines Raums im Sommer



\/ﬁz Energiespeicher Beton

Monitoring 2016-2018:
Thermische Bauteilaktivierung

funktioniert einwandfrei

Speicherung von
Windkraft in Form
von thermischer
Energie in der
Gebaudestruktur

Ein System zum
Heizen und Kiihlen



\/ﬁz Monitoring — Beton speichert Windkraft
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\/ﬁz #mission 2030

Die Herausforderung steigt — Osterreich NP6

am Weg zu 100 % Erneuerbaren 2030

PV: 12 GW)
Wind: 9 Gw

2017

PV: 1,0 GW
5 GW Wind: 2.8 GW
-
2.
=

X 2008 i 2017 2030

(1) Quelle; Stromzukunft Osterreich 2030 — Analyse der Erfordemisse und Konsequenzen eines ambitionieren Ausbaus emeuerbarer Energien”; TU Wien; Mai 2017

Quelle: G. Christiner, SESWA, Wien 16. Mai 2018

Claudia Dankl| www. zement.at



\/lle Energiewende ohne Beton?

Quelle: ENERCON GmbH




Cities under and above the cities

WWWw.crossrail.co.uk
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Karbonatisierung von Beton

nicht carbonatisiert

Paren
Zementsteln

Modell

Quelle: TU Minchen

Diffusionvon CO2in
luftgefiiliten Poren

chemische Reaktion
mitden Zementbe-

-

standtellen

Vereinfacht:
Ca(OH); +CO, -> CaCO3 +H,

pH-Wert féllt von
pH 2 12,5 auf p <9

CO, Aufnahme im
hellen Bereich sichtbar
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\/ljZ Biodiversitat

Renaturierter Steinbruch

Quelle: Leube
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